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PZ7111 /PZ7121 /PZ7112 / PZ7122 

This guide describes the basic functions of PZ7111 /PZ7121/PZ7112/PZ7122. 
All detailed information is described in the use ド s manual. 


IP Surveillance 
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インストル前のを意 


〇煙や異常なにおいに気が付いをら、直ちにネッ 
トワークカメラの電源を切つてください。 


A このような場合が生じたら、わ買い求めになつ 
た販売店にご連絡〈ださい。 


〇ネットワークカメラを水気のあるところに置かない 
で〈ださい。ネットワークカメラがミ需れたら、直ちに 
電源をオフにしてください。 


A このような場合が生じたら、も'買い求めになった ^ 
販売風こご連絡〈ださい。 田 


〇ネットワークカメラをテレビやオーブンなどの熱源、 
の傍に設置しなしぶ〈ださし、。 


〇使用温度については、ユーザーマニュアルを参 
照して〈ださい。 




〇ネットワークカメラを直射日光にさらさないでくだ 
さい。 



〇ネットワ-クカメラを湿度が高〈なるにろに設置 
しなしぶ〈ださい。 
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O 不安定な場所にネットワークカタラを置かない〇雷が鳴っている時は、ネットワークカタラに触れな 
でください。 し、 でくださし、。 



〇ネットワ-クカタラを分解しなしVでください。 〇ネットり-クカメラを落とさなし巧〈ださし、。 



〇ネットワークカタラに針のような物を差し送まな 
いで〈ださい。 


〇電源が入っているときに、ネットワークカメラを手 
動で発光および巧レトしてはいけません。 
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パッケージ内容の確認 

OPZ7111 /PZ7121/ 
PZ7112/PZ7122 



〇アンテナ 

(PZ7112/PZ7122 のみ) 



〇クイックインストールガイド/ 
保証書 



〇 A/V ケーブル 



〇電漏アダプタ- 


〇ねじ 



〇壁取り付けブラケット 

/ m \ 。 
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各部の説明 
〇前面パネル 



〇背面パネル 



アンテナ 

(PZ7112/PZ7122 のみ) 

AV 出力 
リセットボタン 

外部/内部マイクスイッチ 
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ノ\—ドウエア•インストレーシ3ン 


〇ネットワークカタラ®販り付け 

1. 2個のネジをつかって、ブラケット A をネットワークカメラに取り付けます。 

2. 壁に3つの予備穴を開けます。ノ、ンマーでプラスチック製のボルトを穴の中に取り付けます。 

3. ブラケット B を3つのネジをつかって壁に取り付けます。 禍 

4. ブラケット B にネットワークカメラをスライドさせます。 S 

5. 小さいネジでブラケット A と B を固定します。 
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ネットワークデベロツパー 


ミ凡用接続 ( PoE を持たない） 

1. センサ、アラームなど外部装置がある場合、一般 I/O 夕ーミナルブロックをつなげます。 

2. イーサネットケーブルでカメラをノ、ブに接続します。 

3. 電源ケーブルを使ってネツトワークカメラをコンセントにつなげます。 
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パワ—.才—パ—.イ—サネット ( PoE ) 

〇 PoE 対応スイッチを使用する場合 


カメラは PoE に適合しているため、電源およびデータ送信を一本のイーサネットケープルによって行うこと 
ができます。イーサネットケーブルでカメラを PoE 対応スイッチに接続する口よ、が下の図を参考にしてく 
ださい。 



〇 PoE に対応しないスイッチを使用する場合 

PoE パワーインジェクタ (オプション) を使用して、カメラと PoE に対応しないスイッチを接続してください。 
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皎 IP アドレスの割り当て _ , 

1. ソフトウエア CD の Software Utility デイレクトリから 「 Installation Wizard 2」を実行します。 

2. プログラムが、あなたのネットワーク環境の分析を行います。あなたのネットワークが分析された後、 
「 Next 」 ボタンをクリックしてプ□ヴ I ラムを続行してください。 



3. プロヴうムは同一 LAN 上の VIVOTEK ネットワーク装置を検索します。 

4. 検索が終わると、メインのインストーラウインドウがポップアップ表示されまう。デバイス下部のラぺルに一 
致する MAC をクリックして 、 Internet Explorer からネットワークカメラのアクセスを可能にします。 


Network Camera \ viv©i=k 

Model No: PZ7112 C ^ 

MAC: 0002 D10766AD Qp. ' 

111111111111111111111111 ^ 



Pai. 己 . 930, 709 
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'6 ，使用可能 


1 . インターネットよりネットワークカメラにアクセスします。 

2. ウェッブブラウザあるいはレコーディンク I ソフトウェアからライブビデオを検索します。 



設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照して〈ださい。 
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ワイ*レス接続の設定 化む" 2/ PZ 7122 のみ 1 ゾ 

1. ワイヤレスアクセスポイント ( AP ) で現在設定されてし、る SSID をチェックします。 

2. PZ 7112 / PZ 7122 の設定 >詳細モード > ワイヤレス LAN をクリックします。 

3. AP の設定と一致している SSID を入力します。 

4. 無線モードを「インフラ」として選択します。 

5. [保存]をクリックします。ネットワ-クカメラは再起動します。 
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圖 



因 




6. ライブ画像がブラウザに再口ードされるのを待ちます。それからネットワークカメラの電源ケープルおよびイ 
ーサネットケープルをダ!"します。 

7. 電源ケープルをカメラに再び接続します。これでネットワークカメラはワイヤレスモードで稼働するようにな 
ります。 



1. SSID は Service Set Identifier けービスセット識別名)の省略おで、ワイヤレスネットワークに害りり当 
てられた名前です。 PZ 7112 / PZ 7122 の SSID の出荷時設定は 「 default 」 に設定されてしけす。 

2. AP またはワイヤレスルータを使わずに PZ 7112 / PZ 7122 で通信を行う場合、 「 Ad - Hoc 」 ワイヤレスモ 
ードを選択してください。 


言を定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照して〈ださい。 
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